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/BEMUTATKOZÁS

ELECTRAPLAN
Az ELECTRAPLAN 1994-ben kezdte meg működését 
villamos szerelési anyagok kereskedelme és gyártása  
területén. Jelenleg a cég 4 telephelyen működik, 
ebből 3 gyártó telephellyel - Vésztőn, Nyirádon 
és Óhídon. A központ Érden található, Budapest  
vonzáskörzetében.
Fő tevékenységünk a fémmegmunkálás, amelyben 
egyedi megoldásokat alkalmazunk a különböző 
termékeink gyártásában. Gyártási munkálatainkat 
a különböző sajtoló-, hegesztő-, darabológépek  
mellett CNC lézervágó, profilozó- és élhajlító  
gépeink segítségével végezzük.

Cégünk acélipari vállalatként 2012-ben kezdte meg 
az acél napelemes tartószerkezetek fejlesztését és 
tervezését, majd  2014-ben a magyar piacon elsők 
között kezdte meg a termelést. Az azóta eltelt idő-
szakban már több, mint 550 MWp napelemhez gyár-
tottunk tartószerkezetet, a projektek nagy részének 
a kivitelezésében is részt vettünk.

A termékeink DIN EN 1090 
szabvány szerint készülnek.
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- Referenciák

Románia
Brassó

16 Mrd Ft forgalom
130+ alkalmazott
15.000+ t acélfelhasználás
Több mint 350 MWp 
tartószerkezet
1 új csarnok átadása 
Vésztőn, gépparkfejlesztés

2022 számokban:

Vésztő, termelőüzem

Óhíd, termelőüzem

Nyirád, termelőüzem

1994

1998

2012

2014

Cégalapítás

ISO 9001 Minőségirányítási 
rendszer szerinti gyártás

Napelemes üzletág 
kezdete

Napelemes termelés megkezdése, 
Saját tervezésű tartószerkezet

2018 3 db új görgőzősor beszerzése

2018 CE tanúsítvány elnyerése

2020 150 MWp telepített napelem 
Forgatható tartószerkezet fejlesztése

2022 500 MWp telepített napelem

/BEMUTATKOZÁS

Érd, központ
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Sajószentpéter

Berente

/TERVEZÉS, FEJLESZTÉS

CFD szélterhelés szimuláció

Tartószerkezet tervezés saját tervezőcsapattal
új megoldások: stabilitás, költséghatékonyság 
és szerelési sebesség növelése
új termékek, pl. egytengelyes forgatós napelemes tartószerkezet
EOV koordinátahelyes cölöpölési tervek, layout tervezés
Próbacölöpölés
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/GYÁRTÁS Lézervágás / Élhajlítás / ProfilozásPrések //
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FÖLDRE TELEPÍTETT 

TARTÓSZERKEZETEK
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/ECO
Az Eco napelemtartó szerkezetet na-
gyobb naperőművekhez ajánljuk,  
400 kWp-től. Költséghatékony, az adott 
projektre optimalizált.
2 álló napelemes elrendezésű
Kiosztások a nagyobb inverterekhez 
igazodnak: 2×20, 2×21, 2×22, 2×23, 
2×24, ezenfelül más kiosztás is elérhető, 
projektspecifikus kiosztás
60/72 cellás napelemekhez is
Egyedi paraméterekkel gyártott
Cölöpölhető tartószerkezet
Gyors, egyszerű szerelés
Statikai szakvéleménnyel igazolt teher-
bírás
Magyar gyártmány

25
°

60
0
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/GRANDE
A Grande napelemtartó szerkezetet 
nagyobb naperőművekhez ajánljuk,  
400 kWp-től. Költséghatékony, az adott 
projektre optimalizált.
3 álló napelemes elrendezésű
Kiosztások a nagyobb inverterekhez 
igazodnak: 3×22, 3×23, 3×24, ezenfelül 
más kiosztás is elérhető
72 cellás napelemekhez is
Egyedi paraméterekkel gyártott
Cölöpölhető vagy betonozható
Gyors, egyszerű szerelés
Statikai szakvéleménnyel igazolt teher-
bírás
Magyar gyártmány

60
0

25
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/QUATTRO
Költséghatékony konstrukció
Nagyobb naperőművekhez ajánljuk, 
az adott projektekre optimalizálva
4 fekvő napelemes elrendezésű
4x4 től a 4x26-os kiosztásig elérhető
72 cellás napelemhez is
Cölöpölhető szerkezet
Gyors, egyszerű szerelés
Statikai szakvéleménnyel igazolt  
teherbírás
Magyar gyártmány
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/TWISTER
A „bivalyerős” konstrukció
Nagyobb naperőművekhez ajánljuk, 
az adott projektekre optimalizálva
4 fekvő napelemes elrendezésű
4x4 től a 4x26-os kiosztásig elérhető
72 cellás napelemhez is
Cölöpölhető szerkezet
Extrém helyeken is megállja a helyét
Statikai szakvéleménnyel igazolt  
teherbírás
Magyar gyártmány
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CARPORTOK
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/FCP
Vevői igényeknek megfelelően 6 fekvő, 
vagy 3, 4 álló napelem elrendezésben
A keretállások között 2 személyautó par-
kolhat, magasságának köszönhetően a 
magasabb járművek is elférnek alatta
Modulárisan bővíthető
Betonozott lábakkal
Gyors, egyszerű szerelés
Statikai szakvéleménnyel igazolt teher-
bírás
Magyar gyártmány
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/BCP
Vevői igényeknek megfelelően 6 fekvő, 
vagy 3 álló napelem elrendezésben
A keretállások között 2 személyautó par-
kolhat, magasságának köszönhetően a  
magasabb járművek is elférnek alatta
Modulárisan bővíthető
Betonozott lábakkal
Gyors, egyszerű szerelés
Statikai szakvéleménnyel igazolt teher-
bírás
Magyar gyártmány
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/KTACP
Kelet-Nyugati tájolású, vevői igényeknek 
megfelelően fekvő és álló napelem elhelyezés 
is lehetséges.
Lehet vízzárt kivitelben is rendelni, modulárisan 
bővíthető.
Szabadon egymás mellé állhatnak a jármű-
vek a központi lábaknak köszönhetően.
5 fokos dőlésszög.
Speciálisan hajlított elemekből felépített, he-
gesztett és csavarozott tartószerkezet.
Gyorsan, egyszerűen szerelhető.
Statikai szakvéleménnyel igazolt teherbírás.
Magyar gyártmány.

5°
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/ICP
Déli tájolású, vevői igényeknek megfelelően 
fekvő és álló napelem elhelyezés is lehetséges.
Lehet vízzárt kivitelben is rendelni, modulárisan 
bővíthető.
Szabadon egymás mellé állhatnak a jármű-
vek a központi lábaknak köszönhetően.
5 fokos dőlésszög.
Nagy teherbírású, előregyártott acélgeren-
dákból felépített, hegesztett és csavarozott 
tartószerkezet.
Gyorsan, egyszerűen szerelhető.
Statikai szakvéleménnyel igazolt teherbírás.
Magyar gyártmány.
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LAPOSTETŐRE TELEPÍTETT 

TARTÓSZERKEZETEK
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/EASYFLAT-D
Az Easyflat-D déli tájolású, tűzihorgany-
zott acél lapostetős tartószerkezet. A 
10°-os dőlésszögnek és a tartószerke-
zetek összekötésének köszönhetően 
lesúlyozása minimális. Nagyobb tetők-
re ajánljuk, ahol sok a szabad hely.
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/EASYFLAT-K-NY
Az Easyflat-K-NY kelet-nyugati, tűzi-
horganyzott acél tartószerkezet. Ezzel 
a tájolással jelentős helymegtakarítás 
érhető el. A 10°-os dőlésszögnek és a 
tartószerkezetek összekötésének kö-
szönhetően lesúlyozása minimális. 
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REFERENCIÁK



E-SOLARE-S
OL

AR

40 41

Mezőcsát - 120 MWp 

Túrkeve - 54 MWp 

Berente/Sajószentpéter - 40 MWp 

Sümeg-Csabrendek - 28 MWp 

Barcs - 16 MWp 

Jászberény - 10 MWp 
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Boldog - 7,5 MWp 

Balatonberény - 6,9 MWp 

Monor - 4,8 MWp 

Románia, Szászsebes - 4,6 MWp 

Bicske - 4 MWp 

Várpalota - 3,5 MWp 
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Törökszentmiklós - 2,5 MWp 

Tápióbicske - 2 MWp 

Jászberény - 1,8 MWp 

Szajol - 1,5 MWp 

Tápiószecső - 1,1 MWp 

Cegléd - 1 MWp 
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Kétújfalu (2*500) - 1 MWp 

Nyirád (Saját erőmű) - 1 MWp 

Szabadegyháza - 1 MWp 

Szentkirályszabadja - 1 MWp 

Tiszasüly - 1 MWp 

Szil - 594 kWp 
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Egyházasharaszti (2×) - 560 kWp 

Óhíd (Saját erőmű) - 500 kWp 

Vésztő (Saját erőmű) - 500 kWp 

Budapest, Uzsoki utca - 424 kWp 

Budapest, Aquaworld - 400 kWp 

Poroszló - 400 kWp 
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/SZERELÉS, KIVITELEZÉS
Cégünk professzionális gárdával és gépparkkal rendelkezik, akikkel 0,5 
MWp vagy afeletti projektek kivitelezését tudjuk vállalni.
Munkanemek:

Generál kivitelezés
GPS koordináták kitűzése 
Cölöpölés 
Helyszíni logisztika
Szerkezet szerelés
Panelek installációja
Villanyszerelés, trafótelepítésig bezárólagRománia, Sepsiszentgyörgy (2*100) - 200 kWp 

Zirc - 130 kWp 

Dunakeszi Rendőrkapitányság - 51,87 kWp 
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EN 1090 tanúsítvány - CE ISO 9001:2015 tanúsítvány/certificate

/TANÚSÍTVÁNYOK

CE jelölés Teljesítmény nyilatkozat

EN 1090 certificate - CE ISO 9001:2015 tanúsítvány/Zertifikat

EN 1090 Zertifikat - CE Hegesztőüzemi tanúsítvány



Elkötelezettségünk a kiváló minőség,
pontosság és a megbízások

szakszerű megvalósítása



E-SOLAR

Electraplan-Termelő Kft.
2030 Érd, Budafoki út 10.
Magyarország
Tel.: +36 23 521 300
Fax: +36 23 390 489
info@electraplan.hu
www.et-solar.hu
www.electraplan.hu
www.shop.electraplan.hu

www.et-solar.hu

Az Ön kereskedelmi partnere:


